
  
 

 

 

Scheda tecnica 
 

PP OMO J-LENE 01 GF 30 LC NATURALE 
 
 
 

PROPRIETA’ 
METODO DI 

PROVA 
CONDIZIONI 

DI PROVA 
UNITA’ DI 
MISURA 

VALORE 
TIPICO 

 

Density ASTM D 792 - g/cm³ 1,13 

Melt Flow Index (MFI) ASTM D 1238 230°C/2,16kg g/10min 6 

Filler Content ISO 3451 - % 30 

Moisture Content I.M. - % ≤0,05 

Mould Shrinkage ASTM D 955 - % 0,25 

Tensile Strength at Yield ASTM D 638 50mm/min MPa 80 

Elongation at Break ASTM D 638 500mm/min % 3,5 

Flexural Strength ASTM D 790 30mm/min MPa 110 

Flexural Modulus ASTM D 790 30 mm/min MPa 6000 

IZOD Impact ASTM D 256 - Kj/m² 3,6 

HDT ASTM D 648 0,455 MPa °C 156 

Melting Point ISO 11357  °C 162 

Melt Temperature   °C 180 - 250 

Mold Temperature   °C 30 - 60 

Drying Temperature   °C 80 

Drying Period   H 2 
 
 

 I valori riportati rappresentano la media di un campione significativo del prodotto e sono forniti per dare indicazioni   
 all’utilizzatore; non costituiscono garanzia e non implicano in termini generali alcuna garanzia o impegno da parte della 
 Società. 
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