
 

Scheda tecnica 
 

PA 6 J-MID B01 GF 30S NATURALE 
 

PROPRIETA’ METODO DI 
PROVA 

CONDIZIONI 
DI PROVA 

UNITA’ DI 
MISURA 

VALORE 
TIPICO 

 
Density ASTM D 792 - g/cm³ 1,35 
Melt Flow Rate ASTM D 1238 275°C/2,16kg g/10min 15 
Ash Content ASTM D 5630 - % 30 
Moisture Content I.M. 23°C % ≤0,2 
Mould Shrinkage Linear I.M. - % 0,30 
Mould Shrinkage Trasversal I.M. - % 0,80 
Water Absorption I.M. 23°C, 24h % 1,00 
Tensile Strength at Yield ASTM D 638 5mm/min MPa 170 
Elongation at Yield ASTM D 638 5mm/min % 5 
Flexural Strength ASTM D 790 - MPa 275 
Notched IZOD Impact Strength ASTM D 256 °C J/m >170 
HDT ASTM D 648 0,455 MPa °C 215 
HDT ASTM D 648 1,85 MPa °C 205 
Melting Point I.M. - °C 220 ±2 
Burning Behaviour UL 94 3,2mm Rating HB 
Comparative Tracking Index ASTM D 3638 - V 600 
Dielectric Strength IEC 60243-1 - Kv/mm 40 
Dielectric Constant IEC 60250 - Unit Less 2,5 
Volume Resistivity  IEC 60093 - Ohm-cm 1,00E+13 
Surface Resistivity  IEC 60093 - Ohm 1,00E+12 
Drying Temp. Dehumidified dryer   °C 80 - 100 
Drying Period   h 2 - 4 
Rear Temperature   °C 230 - 240 
Middle Temperature   °C 240 - 250 
Front Temperature   °C 250 - 260 
Nozzle Temperature   °C 260 - 280 
Mold Temperature   °C 60 - 80 

 
 I valori riportati rappresentano la media di un campione significativo del prodotto e sono forniti per dare indicazioni   
 all’utilizzatore; non costituiscono garanzia e non implicano in termini generali alcuna garanzia o impegno da parte della 
 Società. 
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