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PA 6 J-MID B02 NERO 
 
 
 

PROPRIETA’ 
METODO DI 

PROVA 
CONDIZIONI 

DI PROVA 
UNITA’ DI 
MISURA 

VALORE 
TIPICO 

 

Density ISO 1183 - g/cm³ 1,17 

Moisture Content  - % ≤0,2 

Molding Shrinkage, Parallel ISO 294-4, 2577 - % 1,2 

Molding Shrinkage, Normal ISO 294-4, 2577 - % 1,13 

Water Absorption ISO 62 - % 7,5 

Humidity Absorption ISO 62 - % 2,5 

Tensile Stress at Yield ISO 527  MPa 50 

Tensile Elongation at Yield ISO 527  % 20 

Tensile Elongation at Break ISO 527  % 35 

Tensile Stress at Break ISO 527  MPa 60 

Tensile Modulus ISO 527  MPa 1250 

IZOD Notched Impact Strength ISO 180 - Kj/m² 5 

Flexural Modulus ISO 178  MPa 1950 

Flexural Stress  - MPa 75 

Deflection Temperature under Load ISO 75 0,455 MPa °C 165 

UL94 Flame Class  UL 94 3 mm - HB 

Volume Resistivity IEC 60093  Ohm 1E13 / 1E10 

Surface Resistivity IEC 60093  Ohm 1E13 / 1E12 

Drying Temperature   °C 80 

Drying Time   h 2-4 

Melt Temperature   °C 240-285 

Mold Temperature   °C 65-80 
 
 

 I valori riportati rappresentano la media di un campione significativo del prodotto e sono forniti per dare indicazioni   
 all’utilizzatore; non costituiscono garanzia e non implicano in termini generali alcuna garanzia o impegno da parte della 
 Società. 
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